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Sehr geehrter Geschäftspartner,

das Jahr 2017 war für unser Unternehmen sehr ereignisreich, geschäftstüchtig und erfolgreich. Der 
deutschlandweite Bauboom hat auch unser Unternehmen mit vielen Projekten auf Trab 
gehalten.

Vom Gerüstbedarf am Einfamilienhaus, Industriegebäude, Kommunalbau, denkmalgeschützten 
Gebäuden bis hin zur Sanierung von Geschäftsgebäuden und  Brücken waren wir im Auftrag unserer 
geschätzten Kunden  im ganzen Land unterwegs. Aufträge wurden eingefahren, die das ganze Leis-
tungsspektrum unseres Unternehmens ausfüllten: Fassadengerüste, Flächengerüste, Traggerüste, 
Hängegerüste, Fahrgerüste, Wetterschutzeinhausungen sowie Sonderbauten waren im Programm 
enthalten. Weiterhin wurden mehrjährige Werkverträge mit regionalen Kommunen abgeschlossen, 
die für Auslastung in den kommenden Jahren sorgen.

Um der Auftragslage nachzukommen wurde im ersten Schritt kräftig in Gerüstmaterial expandiert. 
Hierbei wurde auch in das für Sonderbauten benötigte Modulgerüst investiert. Im zweiten Schritt 
wurde die Logistik in Bezug auf Lastwagen und Gabelstaplern erweitert. Und zum Dritten wurde eine 
weitere Gerüstbauerkolonne dauerhaft ans Unternehmen gebunden.

Ziel des Unternehmens Mesaros u. Schwindl Gerüstbau GmbH wird es sein, Ihnen als  unserem ge-
schätzten Kunden, weiterhin ein zuverlässiger, flexibler und termintreuer Partner zu sein.

In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die wei-
tere Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen aus Heilbronn

Dragan Mesaros
Geschäftsführer 

„Ich bin gesund und kann arbeiten. Was verlang ich mehr.“ (Johann Wolfgang von Goethe 1749 -  1832)
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Heilbronner Schulen
Zeitraum: März 2017 - Dezember 2017

Gebrüder Grimm Schule Robert-Mayer-Gymnasium Rosenauschule

Ludwig-Pfau-Schule Gerhart-Hauptmann Schule Theodor-Heuss Gymnasium

„Im Schaffen wirst du täglich erschaffen.“ (Helga Schäferling 1957)
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Großtprojekt:
Augustiner Brücke Esslingen

„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren.“ (Vincent van Gogh 1853 -  1890)
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Die Augustiner Brücke befindet sich in Esslingen am Neckar und führt mitten durch den Stadtkern mit bewohnten Gebäuden. In mehreren 
Abschnitten, verteilt auf 2 Jahre ( 2017 / 2018 ), wird die Sanierung der Brücke ausgeführt. Im Vordergrund der Sanierungsarbeiten steht 
die Minimierung des Lärmpegels für die umliegenden Wohn- und Geschäftshäuser. Die Grundlage aller komplexen Anforderungen an den 
Gerüstbauer sind genaue Vorgaben durch den Auftraggeber in Bezug auf die Einhaltung der Schallschutzmaßnahmen.

Ausführung:

• Arbeits- und Schutzgerüste der Lastklasse 4 ( 3 kN / m² ).
• Linien- und Flächengerüste der Lastklasse 3 ( 2 kN / m² ) unterhalb der Brücke.
• Einhausung aus schallschützenden Protect-Platten vom Hersteller Layher.
• Anschlüsse an die Gebäude und Fahrbahndecke mit OSB-Platten.
• Speziell angefertigte Schalldämmmatten mit erhöhter Dicke ( 50mm ) innerhalb der Einhausungen Kopf- und  Wandseitig als zusätzliche Schallschutzmaßnahme.
• Sandwichpanellen im Kopfbereich der Gerüste auf einer Unterkonstruktion aus Kanthölzern.
• Senkrechte Schallschutzwände unterhalb der Brücke mit zweilagigen OSB-Platten und Mineralwolle.
• Schallschutzhütten im Bereich der Brückenübergangskonstruktionen nach Vorgaben des Auftraggebers mit einer Spannweite von ca. 7,00m aus Leimbindern, OSB-Platten, 

Mineralwolle und Teichfolie.
• Überbaung von Fußgänger und Verkehrswegen.
• Übergänge zu den Baufelder aus Modulkonstruktionen mit Ballastierung.
• Ausführen der Zimmereiarbeiten mit unserer Partnerfirma Heyd GmbH Zimmerei- und Holzbau.

„Auf die Arbeit schimpft man nur solange, bis man keine hat.“ (Sinclair Lewis 1885 -  1951)
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Knittlingen Kläranlage Murrhardt

Horkheimer Straße Heilbronn

Austraße Heilbronn Silbergrubenstraße Obersulm

„Donner ist gut und eindrucksvoll, aber die Arbeit leistet der Blitz.“ (Mark Twain 1835 -  1910)
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Großtprojekt:
Wohnanlage Gildenstraße Heilbronn

Zeitraum: März 2017 - Juni 2017
Ausführung:

•   Ca. 5.000m² Arbeits- und Schutzgerüst LK 3, W 06.
•   Ca. 600m Verbreiterung mit Dachdeckerschutz

Herbert-Hoover-Straße Heilbronn

„Der Glaube, das, was man wünscht, zu erreichen, ist immer lustvoll.“ (Aristoteles 384 v.Chr. -  322 v.Chr.)
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Rechtliches: Reinigen und Abräumen der Gerüste von groben Verschmutzungen, Abfällen und Rück-
ständen jeder Art, soweit der ordnungsgemäße Abbau oder die Wiederverwendung ohne diese Vorleis-
tungen nicht möglich ist.

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Gerüste nach der Beendigung der Ge-
brauchsüberlassung, d. h. nach der Freigabe, keine Verunreinigungen oder Verschmutzungen im Sinne 
dieses Abschnitts aufweisen.

2. Wann sogenannte grobe Verschmutzungen nach Abschnitt 4.2.19 vorliegen, bestimmt sich danach, 
ob der Abbau und die Wiederverwendung der Gerüste ohne das Reinigen und Abräumen der Gerüste 
von den groben Verschmutzungen, Mörtelresten sowie Abfällen und Rückständen jeder Art möglich 
ist. Allerdings dürfen vom Auftragnehmer auch keine überzogenen Anforderungen gestellt werden. Es 
liegt im Wesen der Gebrauchsüberlassung, dass an Gerüsten und Gerüstteilen auch bei ordnungsge-
mäßer Benutzung sichtbare Spuren, z, B. Farb-, Mörtelflecken bzw. Mörtelspritzer u. ä. zurückbleiben, 
die den Abbau und die Wiederverwendung der Gerüste oder Gerüstteile nicht beeinflussen. In solchen 
Fällen kann der Auftragnehmer keine besondere Vergütung für derartige Reinigungsleistungen verlan-
gen. Es genügt deshalb, wenn die Gerüste oder Gerüstteile bei der Rückgabe besenrein, frei von fest 
haftenden Baustoffresten sowie klebriger Masse sind.

3. Soll der Auftragnehmer die Verschmutzungen beseitigen, so ist in der Leistungsbeschreibung eine 
besondere Position vorzusehen.

4. Ist kein besonderer Ansatz in der Leistungsbeschreibung vorgesehen und das Gerüst nach Beendi-
gung der Bauarbeiten im Sinne dieses Abschnitts verschmutzt, so sollte der Auftragnehmer der Gerüs-
tarbeiten dem Auftraggeber gegenüber die vorhandenen groben Verschmutzungen anzeigen und mit 
ihm klären, wer bis wann die Verunreinigungen beseitigt. 

Quelle: DIN 19451 VOB/C; Praktische Erläuterungen zu den ATV

LV Stuttgart

„Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.“ (Peter Ustinov 1921 -  2004)
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Kirchhöfle Heilbronn

Neubaugebiet Schwaigern

Wussten Sie, dass

• die von uns ausgeführten Bauvorhaben in 2017 in einem Umkreis von 450 km lagen?
• das Auftragsvolumen unserer Baustellen zwischen 500,00 € und 675.000,00 € lag?
• ein Gerüstbaumonteur pro Tag ca. 1,5 t Material mit seinen Händen bewegt?
• das kleinste gestellte Gerüst im letzten Jahr 1 m und das höchste 40 m hoch war?
• ein Gerüstbau-LKW im Laufe eines Jahres im Durchschnitt 45.000 Kilometer zurücklegt?

„Wer Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.“ (Anton Bruckner 1824 - 1896)
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Großprojekt:
KHS Stuttgart
Zeitraum: Januar 2016 - Dezember 2017
Ausführung:

• Ca. 8.000m² Arbeits- und Schutzgerüst LK 3, W 06.
• Ca. 3.500m²Arbeits- und Schutzgerüst LK 4, W 09. System Modulgerüst.
• Ca. 8.000m² Einhausung aus Gerüstplanen.
• Aufzug für Personen- und Materialbeförderung mit zulässiger Belastung von 

1500kg.
• Überbauungen mit Gitterträgern. Gitterträgerhöhe 45cm – 75cm.
• Ca. 3.000lfdm Verbreiterungen auf der Innenseite der Gerüste.
• Fahrgerüste im Innenbereich des Gebäudes, System Modulgerüst.
• Horizontale und senkrechte Schutzmaßnahmen aus Holzplatten während der 

Abbruchphase.
• Wetterschutzmaßnahmen aus Kassettendächern.
• Hängegerüste über Verkehrswegen und Arbeitsfeldern.

„Formel meines Glücks: Ein Ja, ein Nein, eine grade Linie, ein Ziel.“ (Friedrich Nietzsche 1641 -  1702)
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„Wen zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, taugen beide nichts.“ (Konrad Adenauer 1876- ‐1967)
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Kleingerüste
- Unsere tägliche Arbeit -

Bahnhofstraße Heilbronn Kinzigstraße Stuttgart

Klinik Bad Rappenau Lerchenstraße Langenbrettach

Siebeneichgasse Heilbronn Villa Heilbronn

Wache Heilbronn Wohnanlage Karlstraße Heilbronn

„Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden.“ (Marlon Brando 1924 -  2004)
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„Mit dem, was du selbst tun kannst, bemühe nie andere.“ (Thomas Jefferson 1743 -  1826)

Bauvorhaben: 
Parkhaus Stuttgart – Bad Cannstatt
Zeitraum: August 2017 – August 2018.
Ausführung:

• Ca. 2.200m² Arbeits- und Schutzgerüst Lastklasse 3, W 06.
• Ca. 1.100m² Staubschutznetze.
• Ca. 900m Innengeländer. 

Rechtliches: BGI 663 - Fachausschuss Bau
Der Unternehmer, der das Gerüst benutzen lässt,
trägt ebenfalls Verantwortung!

Jeder Unternehmer, der eigene Beschäftigte oder Leiharbeitsnehmer Gerüste oder Teilbereiche benutzen lässt, trägt Verantwortung 
dafür, dass sich diese in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, denn er ist verantwortlich für die Sicherheit seiner Beschäftigten.

Deshalb soll er vor der für ihn ersten Inbetriebnahme durch eine Prüfung des Gerüstes dessen sichere Funktion feststellen.

Er kann sich diese Prüfung erleichtern, wenn er dazu seine Gefährdungsbeurteilung und den Plan für die Benutzung verwendet, den ihm 
der Gerüstersteller, der Bauherr oder der SiGeKo im Sinne der Baustellenverantwortung zur Verfügung gestellt hat.

(Auszug aus der BG-Information BGI 663, Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten)
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„Faulheit ist die Furcht vor bevorstehender Arbeit.“ (Marcus Tullius Cicero 106 v.Chr.-  43 v.Chr.)

Bauvorhaben: 
Kennedy Haus Düsseldorf
Zeitraum: September 2017 - November 2017
Ausführung:

• Arbeits- und Schutzgerüst Lastklasse 3, W 06 im Außenbereich.
• Raum/-Flächengerüst System Modulgerüst im Innenbereich.
• Wetterschutzeinhausung senkrecht an den Außenflächen des Gerüstes 

aus Planen.
• Regenschutz im Kopfbereich aus Sandwichpanellen.
• Fußgängertunnel im öffentlichen Bereich.
• Ausführung der Arbeiten in 2 Abschnitten.
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Sinsheim Heidelberg

Sternenfels Karlstraße Heilbronn

Rechtliches: Zugänge zu Arbeitsplätzen auf Gerüsten

Um die Absturzgefahr bei den Zugängen zu hochgelegenen Arbeitsplätzen auf Gerüsten zu vermeiden, eignen sich Aufzüge, Transport-
bühnen, Treppen oder Leitern.

Erläuterung: Aufzüge, Transportbühnen oder Treppen sollten z. B. als Zugang zu Arbeitsplätzen auf
• Arbeits- und Schutzgerüsten während der Benutzung verwendet werden, wenn über den Zugang umfangreiche Materialien trans-

portiert werden
• die Aufstiegshöhe im Gerüst mehr als 10 m beträgt oder
• umfangreiche Arbeiten ausgeführt werden. Zu den umfangreichen Arbeiten zählen zum Beispiel:
• Anbringen von kompletten Fassadenverkleidungen, wie z. B. Verblendmauerwerk, Natursteinbekleidung, vorgehängte Fassaden
• Fassadensanierung mit Vollwärmeschutz
• komplette Dachsanierung, wenn das Gerüst als Zugang zur Dachfläche genutzt wird. Sind Aufzüge, Transportbühnen oder Treppen 

aufgrund der baulichen Gegebenheiten oder aufgrund der Gerüstkonstruktion nicht einsetzbar, können an deren Stelle Leitern verwendet 
werden.

• Bauliche Gegebenheiten, die den Einsatz von Leitern erforderlich machen, können z.B. sein:
• Platzmangel zur Aufstellung eines Treppenturmes, z. B. im innerstädtischen Bereich
• in Industrieanlagen
• Kircheneinrüstungen, wenn bis zur Traufe des Kirchendaches ein Treppenzugang und im

Bereich der Turmspitze ein innenliegender Leitergang verwendet wird.
(Auszug aus Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 1, 4.2 Zugänge zu
Arbeitsplätzen auf Gerüsten)

Hinweis: 
Leitergänge stellen bislang den üblichen Zugang zu Arbeits- und Schutzgerüsten dar. Gemäß den für den Gerüstbau maßgeblichen Regel-
werken sind Leitergänge als Zugänge zu Arbeits- und Schutzgerüsten grundsätzlich zulässig. Der Gerüstbauer hat gem. DIN 18451 einen 
Leitergang je 50 m Gerüstlänge zu erstellen. Sind darüber hinaus andere Zugänge gewünscht oder erforderlich, so sind diese gesondert 
zu beauftragen und als besondere Leistung gesondert zu vergüten.

„Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten.“ (Michail Gorbatschow 1931)
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Großprojekt: 
Werk Sindelfingen
Zeitraum: Oktober 2017 - März 2018
Ausführung:

• Plattform mit einer zulässigen Belastung von 500kg/m². Höhe ca.34,00m. System Modulgerüst.
• Aufzug für Personen-  und Materialbeförderung mit einer zulässigen Belastung von 1500kg.
• Verankerung am Gebäude mit Stahlkonsolen und Gitterträger nach statischen Vorgaben.
• Holzrampen im Bodenbereich sowie in den Gebäudeetagen.

„Die Arbeit, die uns freut, wird zum Vergnügen.“ (William Shakespeare 1564 -  1616)
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MC Chemie Bottrop

Götzenturmstraße Heilbronn

Hochbehälter Heilbronn

„Das Leben gab den Sterblichen nichts ohne große Arbeit.“ (Horaz 65 v.Chr.- 8 v.Chr.)
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Jörg-Ratgeb-Platz Heilbronn

Neue Straße Neckarweihingen

„Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht.“ (Albert Einstein 1879- ‐1955)
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„Unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge.“ (Henry Ford 1863- ‐1947)

Bismarckstraße Heilbronn

Kraftwerk Stuttgart/Gaisburg



M
es

ar
os

 u
. S

ch
w

in
dl

 G
er

üs
tb

au
 G

m
bH

M
es

ar
os

 u
. S

ch
w

in
dl

 G
er

üs
tb

au
 G

m
bH

Mesaros u. Schwindl Gerüstbau GmbH
Wilhelmstraße 21
74072 Heilbronn
Deutschland

Tel: 07131-88 700 70
Fax: 07131-88 700 71
info@geruestbaukonzepte.de
www.geruestbaukonzepte.de

Anschrift Büro
Wilhelmstraße 21, 74072 Heilbronn
Anschrift Lager
Heilbronner Strasse 9, 74388 Talheim

Geschäftsführer
Herr Dragan Mesaros
Sitz der Gesellschaft
Heilbronn
Registernummer
HRB754420
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE302990681
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Panoramastraße Stuttgart
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